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Краска для пластиков 
Характеристики 
 
7445 – высококачественное, быстросохнущее покрытие для восстановления обычных 
пластиковых поверхностей таких деталей автомобиля, как бампера, обшивка зеркал заднего 
вида, спойлеров и т.д.  
 
Особенности 
 
- Превосходная укрывающая способность 
- Быстро сохнет 
- Высочайшая устойчивость  к химическому и механическому воздействию 
- Стойкость к истиранию  
- Не отслаивается 
- Высокая адгезия к металлам, дереву и твердым пластмассам 
 
Применение  
 
Обрабатываемая поверхность: Металлы, дерево и твердые пластмассы. 
Предварительная обработка/Очистка: Используйте 4CR Средство для удаления силикона. 
Нанесение: Поверхность очистить, высушить и обезжирить. Тщательно встряхните 
аэрозольный баллончик примерно в течение 3 мин. Нанесите материал с расстояния прим. 20-
30 см. Нанесите несколько тонких слоев с промежуточной выдержкой 3-5 мин. После 
использования поверните баллончик дном вверх и нажмите на колпачок для очистки дюзы от 
остатков материала. Это предотвратит засорение дюзы и последующий выход ее из строя. 
 
Температура от +10ºС, относительная влажность воздуха до 80% 
 
Технические характеристики 
 
Цвет Серый 0401 / черный 0402 
Сушка «от пыли» через прим. 10 мин. 
Монтажная прочность  через прим. 1-2 часа 
Полное отверждение через 24 часа 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Данная информация предоставляется исключительно в 
справочных целях. Приводимые данные отвечают последним 
стандартам и основаны на многолетнем опыте производства 
нашей продукции. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

… выбор профессионалов.

 


