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Паста полировальная финишная 
Характеристики 
 
Паста предназначена для поддержания и восстановления высокого блеска новых и 
бывших в эксплуатации лакокрасочных покрытий. Не содержит силикона. 
Допускает полирование как вручную, так и с использованием полировальной 
машинки. Создает зеркальное покрытие, не оставляя следов. Паста образует на 
поверхности долговременный защитный слой. Для оптимизации процесса 
обработки необходимо выбрать полировальник подходящей твердости в 
зависимости от степени износа поверхности. Паста 8070 идеально подходит для 
всех типов лакокрасочных покрытий.  
 
Применение 
 
Перед нанесением взболтать. 
В зависимости от состояния поверхности выберите полировальник средней или 
низкой жесткости. Нанесите пасту на поверхность. Отполируйте поверхность 
вручную или при помощи полировальной машинки (на средней скорости). 
Придайте поверхности зеркальный блеск, стерев остатки полировальной пасты с 
поверхности и натерев ее салфеткой из микроволокна. Запрещается нанесение 
пасты на горячие поверхности. Перед использованием проверьте, подходит ли 
покрытие для полирования.   
 
Область применения 

Обработка лакокрасочных покрытий легковых автомобилей, коммерческого 
транспорта, мотоциклов и т.д. 
 

Технические характеристики
 
Цвет светло-зеленый 
Запах  ванильный 
Материал бутылки полиэтилен высокой плотности (HDPE) 
Объем бутылки 1000 мл 
  
Транспортировка и хранение 
Хранить в сухом и защищенном от мороза месте.  
Срок хранения в оригинальной закрытой упаковке: 2 года. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Данная информация предоставляется исключительно в 
справочных целях. Приводимые данные отвечают последним 
стандартам и основаны на многолетнем опыте производства 
нашей продукции. 

 
 

… выбор профессионалов.

 


